
MLED-60-IP45-127V-CD
TIRA FLEXIBLE DE LED
3528 SMD 127V IP45
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DESCRIPCIÓN

Modelo
Descripción
Tonalidades

Dimensiones
Corte

LED / m
Tipo de LED
Crecimiento

Uso
Atenuable

Controlador compatible
Temperatura de trabajo

Garantía

Alimentación
Potencia

Índice de protección
Índice de reproducción cromática

Eficiencia luminosa
Lúmenes

Temperatura de Color

Ángulo de iluminación
Horas de vida

Accesorios

MLED-60-IP45-127V-CD
Tira flexible de LED 3528 SMD 127V IP45
BC (Blanco cálido) | LD (Luz de día) | AZ (Azul) | RO (Rojo)
VE (Verde) | AMB (Ámbar)  | 2700K 

5 m | 1 cm | 0.4 cm 
Cada 25 cm (zona de corte marcada)
60 LEDS / m
3528 SMD
10 Tiras
Exterior
Si
N/A
-20° - 50° C
3 años

127 V ~ | 60 Hz
60 W x 25 m | 2.4 W x m
IP45
N/A
N/A
N/A
BC Blanco Cálido 3000° K ± 3300° K
LD Luz de Día 6000° K ± 7000° K
2700° K Blanco Cálido
120°
30000 h
Incluye 10 clips + 1 cable de alimentación
 

*TLapps® Licencia para Crear, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.
*Las marcas TLapps®, Tecnolite aplicaciones y sus logotipos aquí mostrados son propiedad
 de sus respectivos dueños y son utilizadas únicamente con fines enunciativos.
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
*Última modificación Diciembre 2020.
*Editado por PFPP.
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